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1. lvadas 1.3. PRISIJUNGIMAS NAUDOJANT VIETIN]
TINKLA

Pasirinkote prisijungti prie jrenginio per vietinj tinkla.
Tam ir gaminys, ir mobilusis jrenginys turi bati prijungti
prie to paties vietinio tinklo.

1. Spustelékite Cia, jei norite

naujinti sgrasa.
Parinkti prie kurio produkto norite at au t sqrasq

Apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, Zr. montuotojo
paleidimo vadovg (116628).

jungtis .

e 2. Cia iSvardijami aptikti

UIDXGO-NTZE-MINFDZHCP-GTTCE 5 gaminiai'

esren 010047508 v'Spustelékite, kad
1.1. BENDROJI INFORMACIJA Easiriﬂktuméte gaminj, prie

urio norite prisijungti.

Naudodami programga , Flexit GO" galite valdyti ,Flexit prisng
Nordic" jrengini. 3. Spustelékite ¢ia, kad
Prie jrenginio galite prisijungti dviem badais: prisijungti prisijungtumete prie
prie jo per vietinj tinklg arba uzregistruoti jrenginj pasirinkto gaminio.

debesijoje - tada galésite prie jo prisijungti internetu.
4. Grizti j ankstesnj ekrana.
Programos kalba automatiskai parenkama pagal jasy
jrenginio kalba:

angly (numatytoji), norvegy, Svedy, suomiy arba dany.
Jeijasy kalbos Siame sarase néra, programos kalba bus

ang|q. @

Naudodamiesi programeéle galésite suzinoti, ar nesuveiké

signalizacija, ar néra techninés priezidros pranesimuy, Siame puslapyje pasirinkite, prie kokio naudotojo lygio
reguliuoti temperatdrg, pasirinkti vedinimo rezimg ir t. t. norite prisijungti. Noredami prisijungti kaip galutinis
naudotojas, jveskite kodg ,basic”, kaip parodyta
Atsisiyskite programa ,Flexit GO*: programoje. Norédami prisijungti kaip montuotojas,
jveskite koda ,,1000".
— oa oo e Norédami prisijungti kaip techninés priezidros
naudotojas, turite gauti kodg is ,Flexit” techninés

priezidros skyriaus.

1. Cia jveskite koda.
1.2. PRADINIS PUSLAPIS

Pradinis puslapis - tai pirmas puslapis, kuris atsidaro FLEXIT GO 2. SPU§te|éfite §ita, kad
. . b prisijungtumete prie
paleidus programa , Flexit GO". pasirinkto gaminio pasirinktu
j lygiu.
1. Spustelékite Cia, jei norite naudotoj lygiu

Jveskite ,basic” arba jveskite

pl'iSiJUﬂgti pl’ie €Samo kodmontuotojui ar paslaugy 3 Grjitl J ankstesnj ekrana
RLEsIES) debesijos paslaugy vartotojui
naudotojo.
Kodas
2. Spustelékite Cia, jei norite =
Sveiki apsilanke Flexit Go uzregistruoti jrenginj
Norédami valdyti savo produkta, debesijos paslaugoms.
prisijunkite arba registruokite savo
pronake 3. Spustelekite Cia, jei norite
prisijungti prie jrenginio per
vietinj tinkla.

Debesis/ internetas

e
Registruoti produkta

Vietinio finki®)Yys (Montuotojo / serviso prisijungimas)

Rasti produktg




1.4. REGISTRUOTI GAMIN] DEBESIJOS
PASLAUGOMS

Pasirinkote uzregistruoti jrenginj debesijos paslaugoms.
Tam ir gaminys, ir mobilusis jrenginys turi bati prijungti
prie interneto.

1. Cia turite jvesti el. pasto
adresg, su kuriuo norite
susieti paskyra. Sis el. pastas
jums turi bati pasiekiamas
registruojant gaminj.

2. Cia pakartokite el. pasto
adresg, kad pasitikrintumete,

ar jj jvedete teisingai.

FLEXIT GO

Jveskite svo el. pasto adresa

El. pastas

<ﬂ 3. Spustelédami Cia
Pakartokite el. pasto adresa patvirtinkite, kad sutinkate
4 su debesijos paslaugy

teikimo salygomis.
4. Spustelejus tekstg atsidaro
a4 narsykle, kurioje galite Sias
_ _ salygas perskaityti.
RERITSG Menelline SHEmePs 5. Spustelékite ¢ia, noredami
m i- testi registravima.
9 6. Spustelékite ¢ia, norédami
atSaukti registravima.

23
~d
)]

1. Spustelekite Cia, noredami
nuskaityti aktyvavimo raktg
QR kodo formatu.

1 bie  Nusk ite QR 2. Spustelékite ¢ia, norédami
uskenuokite . . .
b, vesti aktyvavimo rak
B koda jvesti aktyvavimo rakta

rankiniu badu.

. 3. Spustelékite ¢ia, noredami
liungimo klaviso atSaukti registravima.
naudojimas

(U)

Siame ekrane nuskaitykite aktyvavimo raktg nukreipdami
| QR kodg savo jrenginio kamerg, kaip parodyta. Kamerai
nuskaicius aktyvavimo raktg, pereinama j kitg ekrang,
kuriame rodomas aktyvavimo raktas.

1. Kameros langas,
naudojamas nuskaityti
aktyvavimo raktg QR kodo
formatu.

Nuskenuokite QR kodg, esantj Flexit GO
gaminio, prie kurio norite jungtis, priekyje

2. Spustelékite ¢ia, noredami
grizti j ankstesnj ekrana.

4

Sis ekranas bus rodomas nuskai¢ius aktyvavimo raktg
QR kodo formatu arba pasirinkus jvesti aktyvavimo raktg
rankiniu bddu.

Jei nuskaitete QR kodg, galite tiesiog spusteléti ,Next"
(toliau).

Jei pasirinkote jvesti aktyvavimo raktg rankiniu badu,
jveskite jj tiksliai, t. y. su braksneliais.

1. Jveskite aktyvavimo
Naudokite produkto, prie kurio ra kta (ra nkiniu bl:ldu), Jel
norite prisijungti, prisijungimo o

nuskaitete QR kodg, jis jau
jvestas.

klavisa.

Raktas i$ 30 simboliy
2. Spustelékite Cia, noredami
1 testi registravima.
UJDXGO-IVTZE-MJNFD-JZHCP-GTTCR

3. Spustelékite ¢ia, noredami
grizti j ankstesnj ekrana.

- -
- 4

Atgal Toliau
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Siame ekrane jveskite pavadinimg, kurj norite suteikti
gaminiui, ir, jei norite — adresg, kuriuo jis sumontuotas.

1. Jveskite pavadinima, kurj
norite suteikti gaminiui.

|rasykite savojo Flexit Go produkto pavadiaima

Adresas
2. Jveskite adresg, kuriuo
gaminys sumontuotas.

3. Spustelékite ¢ia, kad
pereitumete | kitg ekrana.

IED

Sis langas informuoja, kad 3ioje paskyroje jvestu el.
pasto adresu gavote atstatos koda. Atsidarykite el. laiska
ir perziarekite koda. Sis kodas bus reikalingas, norint
nustatyti paskyros slaptazod;.

1. Spustelekite ¢ia, kad
pereitumete | kitg ekrana.

Informacija!

Patikrinkite savo el. pasto adresg,
kad i$ naujo nustatytuméte kodg

OK

Siame ekrane turite jvesti el. patu gautg koda, tada
nustatyti paskyros slaptazod;.

1. Jveskite kodg, kurj gavote el.

pastu.

FLEXIT GO

2. |veskite pageidaujama
slaptazodj. Jj turi sudaryti
bent 8 simboliai, jskaitant
bent po vieng simbolj i3
tolesniy keturiy grupiy:
didzioji raide (A-2)
mazoji raidé (a-2z)
skaitmuo (0-9)
specialusis simbolis (pvz.: |,
$,+7)

Kodas

Naujas slaptazodis

Pakartokite naujajj slaptazodj

3. Pakartokite slaptazodj, kad jj
pasitikrintumeéte.

4. Spustelékite Cia, kad
prisijungtumete.

Jasy Flexit Go produktas
Flexit Demo

Registruota! Gali uZtrukti iki 10
minuciy, kol bus prijungti visi
duomenys.

Information!

All data is not yet uploaded.

Please try again in a few minutes.

oK

PASLAUGAS

interneto.

=
FLEXIT GO

El. pastas

Slaptazodis

ISsaugokite prisijungimo
duomenis

G N

PamirSote slaptazodj?

Sis ekranas informuoja, kad gaminys uZregistruotas
debesijos paslaugoms. Kol visi duomenys bus pasiekiami
per debesijos paslaugg, gali uztrukti iki 10 min.

1. Cia rodomas gaminiui
suteiktas pavadinimas.

2. Spustelékite ¢ia, noredami
testi. Jei debesijoje yra visi
duomenys, basite prijungti
prie gaminio.

3. Sis langas rodomas, jel
debesijoje dar truksta
duomeny.

4. Spustelékite ¢ia, kad
uzdarytumete langa.

1.5. PRISIJUNGIMAS PER DEBESIJOS

Pasirinkote prisijungti per debesijos paslaugas. Tam ir
gaminys, ir mobilusis jrenginys turi bati prijungti prie

1. Cia jveskite paskyros el.

pasto adresa.

2. Cia jveskite savo slaptaZod;.

3. Spustelékite Cia, jei norite,
kad jrenginyje baty jradyta
prisijungimo informacija.
Tada jos nebereikes jvedineti
kaskart paleidus programa.

. Grjzti j ankstesnj ekrana.

. Jvede el. pasto adresg ir
slaptazod] spustelékite cia,
kad prisijungtumete.

6. Spustelékite Cia, jei

pamirsote slaptazodi.

[SaREaN

Jei prie paskyros prijungti keli
gaminiai, bus rodomas langas,
kuriame galésite pasirinkti, prie
kurio norite prisijungti.



2. Naudojimas

2.1. SISTEMY SKIRTUMAI

Svetaineés iSvaizda priklausys nuo to, ar jrenginyje
naudojama ,Android” ar ,iOS" operaciné sistema.
Pagrindinis skirtumas yra tas, kad ,Android” jrenginiuose
pagrindinis meniu yra ekrano virsuje, desinéje, o ,iOS"
jrenginiuose meniu piktogramos rodomos ekrano
apacioje.

= al 100% M 07:00 T 09:41 100% -

¥ AS2-40YBC-SDISY-UCILJ-7... VRIAS2-40YBC-SDISY-UCILJ-7VFII

Luft

@ Home
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@ _ —7,7jr 2R °C .
22°C 21,8°C o
% bom -
LAndroid” ,10S”

2.2. PRADZIOS EKRANAS

Pradzios ekranas - pirmasis puslapis, kuris atsidaro
prisijungus prie gaminio. Jame rodomos faktines vertes.

1. Meniu
v'Spustelékite arba braukite
i$ kaires, kad atidarytumete
pagrindinj meniu
2. Gaminio pavadinimas
- Vietinis rysys = aktyvavimo raktas
- Debesijos rysys = gaminiui
suteiktas pavadinimas
3. Védinimo reZimas
- v'Spustelékite, jei norite pakeisti
[3‘@ védinimo rezima (zr. 2.3 skirsnj)
O Home 4. Nustatytoji tiekiamo oro
temperatdra
v'Spustelékite, jei norite pakeisti
nustatytaja tiekiamo oro
temperatarg (zr. 2.4 skirsnj)

5. Lauko temperatara
6. ISmetamo oro temperatdra
5 78 K6 7. *Oro kokybe
- Zalia = nesiekia ribos
‘@ k3 6‘6 @ - geltona = virsija ribg

19.9°C  547ppm  24%RH  22.0°C (=>sustiprinamas vedinimas)
8. *Orodrégme
+ Mélyna = nesiekia ribos
- geltona = virsija riba
(=>sustiprinamas vedinimas)
- oranziné = védinimas
sustiprintas del integruoto jutiklio

*Papildoma jranga.

2023 m. ,Nordic” gaminiai bus
atnaujinti; juose visuose bus
integruotas iSmetamo oro
dregmes jutiklis.

2.3. VEDINIMO REZIMO KEITIMAS

Siame ekrane galite pakeisti védinimo rezimg. Norédami
pasirinkti vedinimo rezimg, spustelékite jj, tada ,Start”
(paleisti). Kai kuriuose rezimuose galima pasirinkti
paleidimo delsg arba veikimo trukme.

Védinimo rezimas:

,Home" (namie)
Skirtas jprastai naudojamam

€ Pakeisti védinimo rezimg

Home (]

pastatui.
Q)
@ Fireplace
. Kalendor
E ius

Védinimo rezimas: ,Away" (iSvyke)

Skirtas atvejams, kai pastatas ilgesnj laikg nenaudojamas.
Galite pasirinkti Sio rezimo paleidimo delsg.

Tai gali bati naudinga, jei k3 tik pasinaudojote dusu ir
prie$ jsijungiant rezimui ,Away" (iSvyke) norite sustiprinti
vedinima.

Vedinimo rezimas: ,High" (stiprus)

Skirtas naudoti tada, kai laikinai reikia intensyvesnio
vedinimo. Pavyzdziui, kai maudotes duse arba kai turite
daug sveciy.

Paprastai Sis rezimas bdna nustatytas kaip laikinasis, t.y.
galima nurodyti jo veikimo trukme. Pasibaigus Siam laikui
vedinimas grj$ j ankstesnj rezima. Taip pat galite bet
kada isjungti laikingjj rezima. Tokiu atveju jis veiks tol, kol
jjungsite kitg rezima.

Védinimo rezimas: ,Fireplace” (zidinys)

Skirtas laikinai naudoti degant zidiniui.

Sis rezimas pastate sukuria virsslégj, dél kurio damai
keliauja | kaming ir nepasklinda patalpose. Tai taip pat
laikinasis rezimas, t. y. galima nustatyti jo veikimo trukme.
Pasibaigus Siam laikui jjungiamas rezimas, kuris veike
pries rezima ,Fireplace” (Zzidinys).

FLEXIT
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2.4. TEMPERATUROS REGULIAVIMAS

Vertés nustatymas

Siame ekrane galite pakeisti verte.

€8 ReikSmeés nustatymas

Oro srauto nustatytoji
reikime, Home

Dabar: 20,0 °C 29

N w —

~ O U

O 0o

. Grijzti j ankstesnj ekrana.
. Vertés pavadinimas; Siuo

atveju - nustatytoji vedinimo
rezimo ,Home" (namie)
tiekiamo oro temperatara.

. Dabartine verte
. Vertés parinkiklis: slinkite

arba spustelékite isilgai
skalés, kad pakeistumete
verte.

. Maziausia galima verte.
. DidZiausia galima verte.
. Didinkite arba mazinkite

reikSme po vieng maziausia
zingsn;.

. Jvesti naujg verte.
. AtSaukti, grizti j ankstesn;

ekrana.
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