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Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till 
ändringar. 
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck. 

Dokument med mer information 
om ventilationsaggregatet samt 
tillbehör så som ventil och 
ventilmotor följer med respektive 
produkt, eller finns att ladda ner på 
Flexits hemsida: www.flexit.se

i

Inloggning
Två nycklar innebär att man 
måste vara inloggad på nivå 3 
för att kunna utföra ändringarna.  
Lösenordet för denna nivå är 2000.

i

Se huvudmanualen för regulatorn 
för mera info om inloggning och 
olika nivåer.

i
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INFO! När ett textfält har den 
här färgen innebär det att det 
innehåller viktig information.

i!

VARNING! När ett textfält har den 
här färgen innebär det att materiell 
skada kan bli konsekvensen om 
inte anvisningarna följs.

!

FARA! När ett textfält har den här 
färgen innebär det att livshotande 
eller allvarlig personskada 
kan bli konsekvensen om inte 
anvisningarna följs.

!

FÖRSIKTIG! När ett textfält har den 

nyttjandegrad eller drifttekniska 
nackdelar för produkten kan 
bli konsekvensen om inte 
anvisningarna följs.

Symboler
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! SÄKERHETS-
ANVISNINGAR

!
• Detta aggregat är endast avsett

att hantera ventilationsluft i
bostäder och kommersiella
fastigheter.

• För att upprätthålla ett bra
inomhusklimat, följa föreskrifter
och undvika kondensskador
ska aggregatet aldrig stängas av
förutom vid service/underhåll
eller eventuella olyckor.

• Aggregatet får inte köras utan att
filtren är på plats.

• Allt rörläggningsarbete måste
utföras av auktoriserad
rörläggare.

• Vattenbatteriets placering ska
godkännas av rörläggare på
grund av risk för vattenläckage.

• Kontroller om aggregatets
driftsspenning er 400V eller 230V.

• Det elektriska batteriet måste
konfigureras i enlighet med drift-
spänningen.

• För att undvika risken för brand, 
elektriska stötar eller skador ska 
alla säkerhetsanvisningar och 
varningstexter läsas innan 
aggregatet tas i bruk.

• Alla elektriska anslutningar måste 
utföras av en fackman.

• Om det uppstår skador på ström    
kabeln ska denna bytas ut av till 
verkaren, tillverkarens 
serviceagent eller motsvarande 
kvalificerad person.

• Aggregatet får inte användas till 
frånluft av brännbara eller lätt-
antändliga gaser.

• Det är installatörens ansvar att 
säkerställa en övergripande 
säkerhets- och funktions-
bedömning av anläggningen.

• Innan man utför service eller 
underhåll inklusive rengöring, 
måste strömmen till aggregatet 
stängas av:
1. Stäng av aggregatet i följande 

meny på handterminalen:
“Startsida > OMKOPPLAR 
SERVICE > AV“

2. Vänta tills aggregatet har 
stannat.

3. Stäng av den allpoliga brytaren. 

!
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1. Översikt, vattenbatteri

Aggregat Art.nr. vattenbatteri

S100R 113433

S140R 113433

S180R 112659

S220R 112278

S240R 112881

S260R 112881

S300R 113611

S340R 113611

L110R 113068

L150R 113068

L190R 113187

L230R 110317

L270R 113017

L310R 113611

L350R 113611
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2. Förberedande arbete

Symboler

2/3-vägsventil

Strypventil

Pump

Returvattengivare vattenbatteri

2.1. Rekommenderad anslutning

!

VARNING! Allt rörläggningsarbete 
måste utföras av auktoriserad 
rörläggare.

Vattenbatteri i 
tilluftssystem

Varmvatten från 
pannanläggning

+

RETUR

TUR

SEKUNDÆR

B5

M

TUR

RETUR

TUR
RETUR
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2.2. Tekniska data på vattenbatterier

Aggregat Vattenbatterianslutning Röranslutning

S100R R 3/4" cu Ø12 / cu D12

S140R R 3/4" cu Ø12 / cu D12

S180R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

S220R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

S240R R 3/4” cu Ø16 / cu D16

S260R R 3/4" cu Ø16 / cu D16

S300R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

S340R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

L110R R 3/4" cu Ø12 / cu D12

L150R R 3/4" cu Ø12 / cu D12

L190R R 3/4" cu Ø12 / cu D12

L230R R 3/4" cu Ø18 / cu D18  

L270R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

L310R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

L350R R 3/4" cu Ø18 / cu D18

2.3. Eventuella ventiltyper (tillbehör)

2.3.1. 3-vägsventil

Vid kapacitet:
KVS Art.nr.

0,4 kvs 116482

1,0 kvs 116483

1,6 kvs 116484

2,5 kvs 116485

4,0 kvs 116486

6,3 kvs 117209

10,0 kvs 117860

2.3.2. 2-vägsventil

Vid kapacitet:
KVS Art.nr.

0,4 kvs 116487

1,0 kvs 116488

1,6 kvs 116489

2,5 kvs 116490

4,0 kvs 116491

6,3 kvs 117208

10,0 kvs 117859

INFO! För mer information, se eget 
beräkningsprogram för kalkylering 
av tekniska data för vattenbatteri 
på www.flexit.se.

i
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2.4. Eventuell ventilmotor (tillbehör)

Art.nr. 116492

ON

OFF
2 3 4 5 61

= U

= I
1  2  3  4  5   6  7  8

2.
.

IN
V

Lå M
D

Sm

Art.nr. 117207

SP 24 VAC

SN G0

Y 0-10 V

röd 24 VAC

grå 0-10 V

svart G0
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2.4.1. Anslutningar

!

VARNING! Före anslutning av 

tillgängliga och att det finns plats 
att byta vattenbatteri.

Använd rekommenderad anslutning om inget annat 
anges. Vattentillförseln ska vara nederst på vatten-
batteriet, returen ska vara på toppen.

Placera regleringsventilen så nära aggregatet som 

!

VARNING! Vattenbatterierna har 
ingen luftnings möjlighet eftersom 
detta inte har någon funktion. Om 
aggregatets vattenbatteri är den 
högsta punkten i kretsen, måste 
luftningsventil monteras efter 
aggregatet.

Vid användning av vattenbatteri där man inte har tillsatt 

uppvärmt rum pga. risk för frost i batteriet. Montera 
spjäll med fjäderbelastat tillbakadrag på uteluften. 

undvika skador vid eventuellt vattenläckage.

Placeringen av rör ut från aggregatet hittar du på mått-
skisserna i avsnittet om referensdata.

!

VARNING! Montera vattenbatteriet 
så att det blir fri åtkomst till motor 
och återvinnare.
Rördragning för vattenrör: Glöm 
inte vibrationsdämpning av 
vattenrören.
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3. Montering S100R, S140R, S180R, S220R

3.1. Detta medföljer

1

2

Ø12mm S100R, S140R
Ø18mm S180R, S220R

B5
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S15/S20 S10

3

INFO! Frostgivare för returvatten 
(B5) måste fästas med strips.i

S180R, S220R S100R, S140R

B5
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P3

5

B5

7

P3

19 17

N L

230V

16 18

Min 1,0mm2

Lask/
Jumper

G0 0-10V 24V

3233

M M

31

P10/12

P10 P12

M M4

Efter att batteriet är monterat och pump, returvatten-
givare och ventilmotor är inkopplat så måste batteriet 
aktiveras i automatiken. Detta göres via:

 Efter värme > Typ av värme

Parameter Funktion
Ingen Inget eftervärmebatteri installerat

Vattenvärme Vattenbatteri installerat
El-värme Elbatteri installerat

                      
Välj “Vattenbatteri” och gör sedan en omstart för att 
ändringen ska träda i kraft.

 värme > Omstart > Utför

OMSTART

INFO! Spjäll kopplas in i styrskåpet. 
För mer information se elschema 
118109.

i
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4. Montering S240R, S260R

4.1. Detta medföljer

Ø12mm

cb

a
1

B5
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2

c

a

b

b

a

3

INFO! Frostgivare för returvatten 
(B5) måste fästas med strips.i

B5
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M M

P3

5

B5

7

P3 19 17

N L

230V

16 18

Min 1,0mm2

Lask/
Jumper

G0 0-10V 24V

3233

M M

31

20

10

P3

20

1010

P3P3

P10/12

P10 P12

4

INFO! Spjäll kopplas in i styrskåpet. 
För mer information se elschema 
118109.

i
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5. Montering L110R, L150R, L190R, L230R, L270R

5.1. Detta medföljer

Ø12mm

b

a

c

1

B5
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2

b

a

c
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3

b

a

c

d

INFO! Frostgivare för returvatten 
(B5) måste fästas med strips.i

B5



20

P R O N O R D I C

4

a

b

c
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INFO! Spjäll kopplas in i styrskåpet. 
För mer information se elschema 
118539.

i

5

M M

B5

P3

5

B5

7

P3

19 17

N L

230V

16 18

Min 1,0mm2

Lask/
Jumper

G0 0-10V 24V

3233

M M

31

P7

12

P10/12

P10 P12

B5
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6. Montering L310R, L350R, S300R, S340R

6.1. Detta medföljer

Ø18mm

1

B5
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2

3

a

b

c
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4

B5

INFO! Frostgivare för returvatten 
(B5) måste fästas med strips.i
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M M

P3

5

B5

7

P3
19 17

N L

230V

16 18

Min 1,0mm2

Lask/
Jumper

G0 0-10V 24V

3233

M M

31

P10/12

P10 P12

5

INFO! Spjäll kopplas in i styrskåpet. 
För mer information se elschema 
118540.

i
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Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 
www.flexit.no




