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BERØRINGSFARE

Symboler

køkken

ELEKTRISK STRØM

INFO! 

indeholder vigtige oplysninger.
i!

ADVARSEL! 

!

FARE! 
!

FORSIGTIG! 

EKSEMPEL PÅ PLACERING AF STUDS EKSEMPEL PÅ PLACERING AF STUDS 
FRONT FRONT
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! SIKKERHEDS-
INSTRUKTIONER

!
• Tørretumblere skal ikke kobles til 

aggregatet.
• Rummet skal have egen 

oliekedler osv.

!
• Dette aggregat er kun beregnet 

til ventilation i boliger og 
erhvervsbygninger.

• For at opretholde et sundt inde-

bør aggregatet kun standses 

vedligeholdelsesarbejde eller 

• 

• 
autoriseret VVS-installatør.

• 

!

• 
elektrisk stød eller skader skal 
alle sikkerhedsinstruktioner og 

aggregatet tages i brug.
• Alle elektriske tilkoblinger skal 

• 

serviceagent eller en person med 

• 

letantændelige gasser. 
• Det er installatørens ansvar at 

sikre en generel sikkerheds- og 

• I

• 

med nedsat sanseevne eller 

eller personer med manglende 

• Produktet er ikke beregnet til at 

ikke rengøre eller vedligeholde 
apparatet uden opsyn.
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1. Funktionsbeskrivelse

1.1. VARMEFLADE

1.2.

INFO! Dette er udelukkende et 
ventilationssystem og ikke et 

normal vis. 

i A
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2. Rengøring/Vedligeholdelse

!

FARE! 
genvindingsenheden eller 

INFO! 
i

sikkerhedslås

!

FARE!  

aggregatet.

12

3

 NB! Lågen vejer 10 kg.  

2.1. VENTILATORER

NB! Brug ikke vand.  

!

FORSIGTIG! Hvis køkkenemhætten 

kontrolleres og om nødvendigt 

• 
• 
• 
• 
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2.2. FILTER

snavset til.

•
•
•
•

!
samtidig.

!

!

!

ADVARSEL! 

!

Det er vigtigt at bruge Flexit-

Fig. 1

2

1

! genvindingen i ventilations-

2.3.

!

FARE! 
gang!
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2.5. 
 

 

Fig. 4

Fig. 5

2.6. 

Bemærk! Det anbefales at påføre babyolie med 

versioner.

!

ADVARSEL! 

Fig. 2

Fig. 3

nivå 2

nivå 1

2.4. ROTOR

rotoren er hele og tætte.
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2.7. 

Fig. 6

1 2 3

!

FARE! 
grunde husk at montere 

at vedligeholde aggregatet!
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2.7.1. Kjøkkenemhætte

!

FORSIGTIG! Filteret skal rengøres 

normal brug.

 
 

 

Fig. 8

Fig. 7
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Fig. 9

!

FARE! 
emhætten rengøres sjældnere end 
angivet her.

International 
ILCOS kode

Sylvania
betegnelse

Osrams
betegnelse

DR-6/830-G23
G23 6W/830 SL

DULUX S LED EM 
6 W/830 G23

6W 6W 6W

Sokkel G23 G23 G23 

Lampetype

LED
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3. Oversigt betjeningspanel CI60

3

4

5

6

7

1*

2

8

9

10

11

12

Nr.
1*

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

*Tallene benyttes som reference i senere beskrivelser
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4. CI60 i brug

4.1.

4.2.

MIN

NORMAL

MAX

                                                                

5.

4.3.

MIN

NORMAL

MAX

89

10 11

12

4.4.

  

TIL FRA

POS. 10

4.5. FILTERSKIFT

4.6. ALARM

•
•

•
•
•

•

•
•
•

!
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5. Oversigt betjeningspanel CI600

6

7

8

9

1*

2

3

4 5

4.7.

korrekt.

OBS! 
før

Nr.
1*

2
3
4
5
6

7

8

9

*Tallene benyttes som reference i senere beskrivelser
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KLOKKESLÆT OG DATO

13 : 45    04.07.09   45 04.07.09

           KL                 DAG   MND   ÅR

OK?

            

6.4. OPSTART

OPPTARTMENU

SPROG / LANGUAGE
KLOKKESLÆT OG DATO
HOVEDMENU 

OK?
>
>

6.5. DRIFTSSTATUS

6. CI600 i brug

6.1.

6.2. HVILETILSTAND 

information.

13.08.2009

16:43 18°C 22°C

 - NORMAL 

A C

D E F                                                                          

                                                                     

6.3.

INDSTILLINGER

TEMPERATUR
TIMER
DAG / UGE INDSTILLING
KLOKKESLÆT OG DATO
SPROG
FILTER 
ALARM
AVANCERET BRUGER
DRIFTSINFORMATION

>
>
OK?
>
>
>
>
>
>
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7.2. MAX TIMER

      
           

HOVEDMENU

INDSTILLINGER >

OK?
MIN
NORMAL
MAX 
MAX TIMER

7.3.

INDSTILLINGER

TEMPERATUR
TIMER
DAG / UGE INDSTILLING
KLOKKESLÆT OG DATO
SPROG
FILTER 
ALARM
AVANCERET BRUGER

>
>
OK?
>
>
>
>
>

                                    
                          

7.4. TEMPERATUR

TEMPERATUR 

18  OK?

VARMEELEMENT AV/PÅ

°C

>

7. Hovedmenu CI600

7.1.

HOVEDMENU

INDSTILLINGER >

OK?
MIN
NORMAL
MAX 
MAX TIMER

HOVEDMENU

INDSTILLINGER >

MIN
NORMAL
MAX 
MAX TIMER

OK?

HOVEDMENU

INDSTILLINGER >

MIN
NORMAL
MAX 
MAX TIMER

N
M
M

OK?

MIN

NORMAL

MAX
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OBS!

VARMEELEMENT AV/PÅ

VARMEELEMENT                                        PÅ   OK?

7.5. TIMER

  
                    

TIMER

60 min OK?

7.6.

DAG / UGE INDSTILLING

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG

OK?

TIRSDAG

1 08 : 00 16 : 00 - MIN 16° 

2 16 : 00 18: 00 - NORMAL 18° 

3 18: 00 19 : 00 - MAX 16° 

4 19 : 00 24 : 00 - NORMAL 18° 

!

FORSIKTIG!

• 

• 
starttiden.
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7.7.

KLOKKESLÆT OG DATO

13 : 45    04.07.09   45 04.07.09

          KL                  DAG  MND    ÅR

OK?

7.8.

SPROG

NORSK
ENGLISH 
SVENSKA
DEUTCH
NEDERLANDS
SUOMI
DANSK

OK?

7.9. FILTER

FILTER

INTERVAL UDSKIFTNING AV FILTER
NULSTILLE FILTERALARM

>
OK?

INTERVAL UDSKIFT. AF FILTER

6  MND  OK?

7.10.ALARM

OBS! 
før

ALARM

NULSTILLE ALARM OK?

   

7.11.DRIFTSINFORMATION

DRIFTSINFORMATION

INDSTILT TEMPERATUR
DAG/UGE INDSTILLING
INDBLÆSNING
UDSUGNING
UDELUFT
RETURVAND
GENVINDER
KØLING
VARME

22°
AKTIV
22°
21°
0°
35°
100%
0%
100%
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8. Menu Avanceret bruger CI600

INFO! 

hjemmesider.

i

8.1. PINKODE

PINKODE

OK?1  0  0  0

8.2.

AVANCERET BRUGER

TEMPERATURREGULERING
VENTILATORREGULERING
KONFIGURATION  
DRIFTSTID 
FABRIKSINDSTILLINGER
SERVICE

>
OK?
>
>
>
>

8.3.

TEMPERATURREGULERING

REGULERINGSTYPE
KØLING
NEUTRALZONE
EKST. TEMP. KONTROL 

>
>
OK?
>

Reguleringstype

REGULERINGSTYPE

REGULERING
MAX TILLUFTSTEMP
MIN TILLUFTSTEMP

UDS. OK?
35°
15°

Køling

INFO! 
i

KØLING

KØLING
MIN UDETEMP
MIN HASTIGHED
TILSLUTNINGSFORSINKELSE
KØLEGENVINDING

OK?

>

FRA
18°
MIN
180 s

KØLEGENVINDING

KØLEGENVINDING
DIFF

FRA
1°

OK?
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Neutralzoner

NEUTRALZONE

KØLEGENVINDING
GENVINDER

2°
1°

OK?

Ekstern temperaturstyring

EKST. TEMP. KONTROL 

EKST. TEMP. KONTROL FRA OK?

8.4.

                                      

VENTILATORREGULERING

INDBLÆSNING
UDSUGNING
TIMER
LUFTMÆNGDE KOMP.

>
>
OK?
>

Indregulering (Indblæsning og Udsugning)

INDBLÆSNING

MIN HASTIGHED
NORMAL HASTIGHED
MAX HASTIGHED

OK?35%
50%
100%

MIN 50% 

NORMAL 75%  

MAX 100% 

Timer

TIMER

STANDARDHASTIGHED
STANDARDTID

OK?MAX
30  m

LUFTMÆNGDE KOMP.

INDBLÆSNING
UDSUGNING

OK?MAX
MIN
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8.5.

               
                     

KONFIGURATION

FØLERE
BRAND/RØG
KOMMUNIKASJON
START/STOPP SEKVENS
HVILEMODUS

>
>
OK?
>
>

Følere

FØLERE

INDBLÆSNING
UDSUGNING
UDELUFT
RETURVAND
PRESSOSTAT

>
>
OK?
>
>

INDBLÆSNING

KALIBRERING OK?0

PRESSOSTAT

AKTIVERING OK?FRA

BRAND/RØG

MODUS OK?1

Tilstand Indblæsningsventilator Udsugningsventilator

1 STOP STOP

2 MAX MAX

3 STOP MAX

4 MAX STOP
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Kommunikation

OBS!

KOMMUNIKATION

HJEMME/UDE OK?

Hviletilstand

HVILEMODUS

TIDSFORSINKELSE 2 min OK?

8.6. DRIFTSTID

DRIFTSTÆLLER

DRIFTSTID
FILTER
STOP
MIN
NORMAL
MAX
ROTOR
VARMEELEMENT

459.7 TIM
459.7 TIM
0.0 TIM
120.3 TIM
161.4 TIM
178.0 TIM
0.2 TIM
0.1 TIM
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8.7. SERVICE

INFO! Adgangskoden oplyses 
i

Søgevej til menuvalg

Afrimning

AFRIMNING
AFRIMNING
STARTTEMPERATUR
PERIODE
FREKVENS
ROTORHASTIGHED
START VENTILATORREDUKTION
PERIODE
FREKVENS
VENTILATORHASTIGHED

OK?AV
-9°
60 min
1/TIM
15
-14°
60 min
1/TIM
50%

             
                             

Starttemperatur

Periode

Frekvens

time.

Rotorhastighed

Start ventilatorreduktion

Periode

Frekvens

time.

Ventilatorhastighed

Parameter Standard Enhed

Afrimning FRA TIL/FRA

-9

60 min.

1 antal/time

15 o/min.

-14

60 min.

1 antal/time

50 %



25K 2 . 1

8.8. 

TEMPERATUR

HOVEDMENU

VARMEELEMENT FRA/TIL

SYSTEMINFORMATION

TIMER

PRODUKTIONSDATA

TEST

KOMMUNIKATION

UDELUFT

SPECIALFUNKTIONER

HVILETILSTAND

PRESSOSTAT

EKST. TEMPERATURSTYR.

DRIFTSTID

ALARM

START/STOP SEKVENS

RETURVAND

TIMER

NEUTRALZONE

SERVICE

FILTER
NULLSTILLE FILTERALARM

ALARM
FILTERSKIFTINTERVAL

PINKODE

PARAMETRE
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9. Vedligeholdelsesskema

Komponent Interval

Filtre

Ventilatorer

Køkkenemhætte

Pakninger

Ventiler

Taghætte

Kanaler 10 år
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10. Fejlsøgning

INFO! 
 

g

indstillinger).

i

Fejltype

Ventilatorerne 
kører ikke  

INFO! 

modelbetegnelse og serienummer 

i
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11. Reklamation

i

 forudsat at produktet er 
korrekt anvendt og vedligeholdt. 

12. 
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Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 
www.flexit.no

Flexit deltager i ECP-programmet for RAHU.

Produktet er listet i 
databasen for 
byggevarer 
som kan brukes i
Svanemerkede bygg


