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! TURVALLISUUS-
OHJEET

• Lue käyttöopas huolellisesti ennen 
laitteen asennusta ja käyttöä.

• Käyttöoppaan vaatimuksia sekä kaikkia 
sovellettavia paikallisia ja kansallisia 
rakennus-, sähkö- ja koneteknisiä normeja 
ja standardeja on noudatettava, kun laite 
asennetaan ja sitä käytetään.  

• Irrota laite virtalähteestä ennen liitoksia, 
huoltoa, kunnossapitoa ja korjausta. 

• Käyttöoppaan sisältämiin varoituksiin 
on suhtauduttava hyvin vakavasti, koska 
niissä on tärkeää henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen vaikuttavaa tietoa.

• Käyttöoppaan sääntöjen ja turvaohjeiden 
noudattamisen laiminlyönnistä saattaa 
seurata henkilövamma tai laitteen vaurio.

• Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se 
laitteen koko käyttöiän ajan.

• Laitteen vaihtaessa omistajaa myös 
käyttöopas on luovutettava uudelle 
omistajalle.  

• Tarkista ennen asentamista, onko 
laitteessa näkyviä vaurioita siipipyörässä, 
kotelossa tai säleikössä. Kotelon 
sisäosissa ei saa olla vierasesineitä, jotka 
voisivat vahingoittaa siipipyörän lapoja. 

• Kun asennat laitetta, vältä kotelon 
puristumista! Kotelon vääntyminen voi 
aiheuttaa sen, että moottori juuttuu ja 
pitää liiallista ääntä. 

• Laitteen väärinkäyttöä ja luvattomia 
muutoksia ei sallita. 

• Älä altista laitetta ulkoilman haitoille 
(sateelle, auringolle jne.). 

• Liikkuva ilma ei saa sisältää 
epäpuhtauksia, kuten pölyä tai muita 
kiinteitä tai tahmeita aineita taikka kuituja. 

• Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa 
on räjähdyksen vaara, tai muuten 
vaarallisessa ympäristössä. Tällaisia ovat 
alkoholia, bensiiniä, hyönteismyrkkyjä jne. 
sisältävät ympäristöt. 

• Älä sulje tai tuki ilmanotto- ja 
-poistoaukkoja, jotta ilmavirtaus on 
tehokas. 

• Älä istu laitteen päälle äläkä aseta sen 
päälle esineitä. 

• Tämän käyttöoppaan tiedot ovat olleet 
oikein oppaan tekovaiheessa. 

• Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa 
tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, 
rakennetta tai kokoonpanoa milloin 
tahansa viimeisimmän teknisen 
kehityksen mukaiseksi.   

• Kiinteässä johdotusjärjestelmässä liitäntä 
verkkovirtaan täytyy tehdä irtikytkennällä, 
joka on liitetty kiinteään johdotukseen 
paikallisten mukaisesti.

• On noudatettava varovaisuutta, jotta 
vältetään kaasujen virtaus huoneeseen 
päin avoimesta kaasuputkesta tai 
polttoainetta käyttävästä kalustosta.

VAROITUS! Kuten muitakin kotitalouksien 
sähkölaitteita käytettäessä, puhaltimen 
käytössä on noudatettava seuraavia pe-
russääntöjä:
• Älä koskaan koske laitteeseen märin tai 

kostein käsin.  

• Jos virtajohto on vaurioitunut, 
valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan 
pätevän henkilön on vaihdettava johto 
turvallisuusriskin vuoksi.
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! VAROITUS! Tällä symbolilla merkityn 
ohjeen noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa henkilövamman tai laitteen 
vakavan vaurioitumisen.

 HUOMAA! Tällä symbolilla merkityn 
ohjeen noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa laitevaurion tai heikentää 
laitteen hyötysuhdetta.

Tämä käyttöopas on pääasiallinen käyttöohje. Se on 
tarkoitettu tekniselle henkilöstölle sekä laitetta huoltaville 
ja käyttäville.
Oppaassa on tietoja Roomie Dual-laitteiden 
käyttötarkoituksesta, teknisistä yksityiskohdista, 
toimintaperiaatteista, rakenteesta ja asennuksesta sekä 
kaikista muutoksista. 

Teknisellä ja laitteita huoltavalla henkilöstöllä on 
oltava ilmanvaihtojärjestelmien alan teoreettinen ja 
käytännön koulutus. Heidän on kyettävä toimimaan 
työturvallisuussääntöjen sekä maassa sovellettavien 
rakennusnormien ja -standardien mukaisesti.

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan 
lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin 
liittyvät kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävästi 
kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvo heitä tai ole antanut ohjeita laitteen käyttöön. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

Lapset eivät saa käyttää tuotetta. Älä anna lasten leikkiä 
tuotteella. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta 

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Tästä johtuen tiedot 
saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Emme ota vastuuta tästä mahdollisesti aiheutuvista virheistä tai 
painovirheistä.

Tätä tuotetta koskee korvausvaatimusoikeus 
kuluttajasuojalain mukaan – edellyttäen että 
tuotetta on käytetty ja ylläpidetty oikein.
Suodattimet ovat kulutushyödykkeitä.

Tuotteessa oleva symboli merkitsee, ettei tätä tuotetta 
saa pitää kotitalousjätteenä. Tuote on vietävä sähkö- 

Laitteen oikea hävitystapa säästää luontoa ja 
estää haitallisia terveysvaikutuksia. Jos tarvitset 
lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä 

myyneeseen yhtiöön.

Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva 
reklamaatio on osoitettava asennuksesta vastaavalle 
yritykselle. Korvausvaatimusoikeus voi mitätöityä, 
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3. Tekniset tiedot

Lämpötila huoneessa, johon laitteen sisätilojen puolinen 
-

teellisen kosteuden (tiivistymätön) tulee olla enintään 65 
%. Jos olosuhteet eivät ole laitteen käytölle asetettujen 
ehtojen mukaiset, sammuta laite. Järjestä ilmanvaihto 
ikkunoiden kautta. Siirretyn ilman lämpötilan tulee olla 

Laite on luokiteltu luokan II sähkölaitteeksi. 

Roomie Dual
Nopeus I II III
Ilmavirran lämmöntalteenottotila (m3/h) 10 20 30
Ilmavirran ilmanpoistotila (m3/h) 10 20 30
Ilmavirran tyhjennystila (m3/h) 20 40 60
Äänenpaine Lp(A) 3m dB 20 32 39
Äänen teho Lw(A) dB 37 49 56
Tehonkulutus (W) 2,9 4,6 6,8
Virta (A) 0,031 0,048 0,096
Puhaltimen nopeus (o/min.) 1030 1760 2690
Äänenvaimennus Dn,e,w 

Jännite (V/50–60 Hz) 100–240 V
Suodatinluokka G3
Kotelointiluokka IP 24
Toimintalämpötila*
Seinän paksuus 280–500 mm

Laitetta kehitetään jatkuvasti, joten jotkin mallit voivat 
hieman poiketa tässä käyttöohjeessa kuvatusta.

1. Käyttötarkoitus

Yksikkö on kehitetty jatkuvaa koneellista ilmanvaihtoa 

Yksiköt on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Yksikössä on raitista suodatettua ilmaa tuottava 
keraaminen lämmönvaihdin. Ilma lämpenee 
poistoilmasta talteenotetusta lämmitetystä ilmasta. 
Yksikkö on tarkoitettu asennettavaksi seinän läpi.  

! Laitteelle tulee valita asennuspaikka, 
johon lapset eivät pääse ilman 
valvontaa.

Laite kestää jatkuvaa käyttöä.
Kuljetettava ilma ei saa sisältää helposti syttyviä tai 
räjähtäviä seoksia, kemikaalihöyryjä, tahmeita aineita, 
kuitumaisia   materiaaleja, karkeaa pölyä, nokea, 
öljyhiukkasia tai vaarallisten aineiden muodostumiselle 
suotuisia ympäristöjä (myrkyllisiä aineita, pölyä, 
taudinaiheuttajia).

! Laite on sammutettava, jos ilman 
lämpötila on teknisissä tiedoissa 
määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella.

2. Toimituspaketti

Nimi Numero 

Ilmanvaihtokoneen sisäyksikkö 1 kpl

Ilmakanava 1 kpl 

Ilmanerotin 3 kpl

Koottu patruuna 1 kpl 

Ulompi ilmanvaihtokupu 1 kpl 

Kauko-ohjain 1 kpl 

Pahvimalli 1 kpl 

Kiinnityssarja 2 pakkausta

Käyttöopas 1 kpl

Pakkauslaatikko 1 kpl 
 

* Lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelut 
voivat aiheuttaa jäätymistä ilmoitettua 
korkeammassa lämpötilassa. 

Jos tapahtuu jäätymistä, irrota kasetti, 
joka sisältää lämmönvaihtimen ja puhalti-
men. Anna sen sulaa huoneenlämmössä.  
Käynnistä huoneilmapuhallin vasta kun 
lämpötila ja kosteus pysyvät muuttu-
mattomina. Vaihtoehtoisesti voit valita 
tuuletustilan, joka vähentää sisätilojen 
ilman kosteutta ja jäätymisen riskiä. 
Ilma ohjautuu tällöin jatkuvasti yhteen 
suuntaan.  

Roomie Dualin osalta sisäänrakennetun 
kosteusanturin aktivointi aiheuttaa sen, 
että molemmat puhaltimet toimivat mak-
siminopeudella, kunnes kosteustaso on 
laskenut asetusarvon alapuolelle.
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Ilmakanavan pituus

Roomie Dual 280–500  

235 71

285

207

85

137

138 

Roomie Dual
Sisäyksikön mitat

Vakiopituus 500 mm, voidaan leikata 
vähimmäisaktiivisuus 280 mm
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160

 

 310 

 26
0 

 84 

 64 

 280-500 



8

R O O M I E  D U A L

4. Tuotteen kuvaus

Roomie Dual
Ilmanvaihtolaite koostuu sisäyksiköstä, jossa on 
koristeellinen etupaneeli ja suodattimet, patruunasta, 
ilmakanavasta, ilmanerottimista ja ulommasta 
ilmanvaihtokuvusta.
Suodattimet huolehtivat karkeasta ilmansuodatuksesta 
ja estävät pölyä ja vieraita esineitä pääsemästä 
patruunaan.
Patruuna on ilmanvaihtolaitteen tärkein toiminnallinen 
osa.
Se koostuu kahdesta puhaltimesta ja regeneraattorista.

Ulompi ilmanvaihtokupu estää veden ja muiden 
esineiden pääsyn ilmanvaihtolaitteeseen.

Laitteen rakenne

Ilmanerottimet 
Suunniteltu syöttö-  ja poistoil-
man erotteluun.

Ulompi ilmanvaihtokupu 
Estää veden ja vieraiden esineiden 

pääsyn ilmanvaihtolaitteeseen. 

Ilmakanava
Muovinen 
ilmakanava.

Patruuna
Rakenne, joka koostuu 

regeneroi ilmaa.

Sisäyksikön takaosa 
Kokoonpanoon kuuluu piirilevy ja 
perusohjauslaitteet, jotka sijaitsevat 
sisäyksikön sivulla.

Suodattimet
Puhdistaa tuulettimen läpi virtaavaa 
ilmaa pölystä ja vieraista esineistä. 

Sisäyksikön etuosa 
Koristetoiminto.
Laitteen etupaneelia käytetään 
ilmansuodatukseen.
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Patruunan rakenne

Regeneraattori
Tuottaa poistoilman 
energian regeneraation 
syöttöilman lämmitystä 
varten.

Tuuletin 
Saa ilman 
virtaamaan.

Pistokeliitin 
Muodostaa yhteyden 
ohjaustauluun.

Patruuna on kiinteä lohko, jota ei voi purkaa.
Roomie Dual -laitteessa on patruuna ja suodattimet, 

Pistokeliitin reititetään patruunasta sisäyksikön 
takaosassa olevaan ohjaustauluun.

Laitteen toimintatilat

Ilmanvaihtolaitteessa on kolme toimintatilaa:

Regeneraatio. Yksi puhaltimista toimii poistotilassa 

Puhaltimien pyörintäsuunta vaihtuu 70 sekunnin välein.

Ilmanvaihto. Yksi puhallin toimii ilmanerotustilassa 
ja toinen ilmansyöttötilassa määritetyllä nopeudella. 
Puhaltimien pyörintäsuunta ei vaihdu.

Poistoilma. Molemmat puhaltimet toimivat 
ilmanerotustilassa määritetyllä nopeudella.

Mikäli anturi aktivoituu, ilmanvaihtolaite seuraa toista 
kahdesta toimintoalgoritmista, jotka määritetään 
ilmanvaihtolaitteen määritysten yhteydessä DIP-kytkimen 
avulla. Lue lisää sivulta 61.

Tuloilma

Poistoilma

Poistoilma

Ulkoilma

Poistoilma

Tuloilma

Ulkoilma

Poistoilma

70 sekuntia

70 sekuntia
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5. Asennus ja asetusten määrittäminen

! Lue käyttöopas huolellisesti ennen 
laitteen asennusta.

Älä aseta asennetun laitteen 
ilmakanavan eteen pölyä kerääviä 
materiaaleja, kuten verhoja tai 
kangaskaihtimia, koska ne rajoittavat 
huoneen ilmankiertoa.

1. Tee ulkoseinään pyöreä ydinreikä. Suositeltu 
reikientekoetäisyys on Ø 180 mm.
Ydinreiän valmistelun yhteydessä on suositeltavaa 
varautua virtajohdon ja muiden tarvittavien kaapelien 
asetteluihin. Suositeltu vähimmäisetäisyys seinään/
kattoon tai muihin laitteisiin, jotka voivat vaikuttaa 
ilmavirtaukseen, on 300 mm.

2. Aseta ilmakanava seinään. Laitteen mukana 
toimitetut polystyreenikiilat helpottavat asennusta. 
Ilmakanavan päätösosan on työnnyttävä niin pitkälti 
kuin se on tarpeellista ulomman ilmanvaihtokuvun 
asennusta varten.

0 - 3 mm

min 3 mm

Aseta ilmakanava seinään vasemmalla olevassa 
kuvassa näkyvällä tavalla.
Asenna ilmakanava niin, että se viettää vähintään 3 
mm  ulospäin.
Ulomman seinän puolella ilmakanavan on oltava 
tasan seinän pinnan kanssa.

Voit säätää ilmakanavan pituutta ennen sen 
kiinnitystä seinään ja sen jälkeen.
Ensimmäisessä tapauksessa laske vaadittu pituus 

asennuksen jälkeen.

Kosteuden pääsemistä sisään ulkoseinään tehdystä 
aukosta on vältettävä. Käytä tarkoitukseen soveltuvaa 
tiivistemateriaalia.

Täytä ilmakanavan ja seinän 
väliset raot  asennusvaah-

dolla, tai vastaava

Polystyreenikiila



11R O O M I E  D U A L

3. Aseta laitteen mukana toimitettu pahvinen 
mallilevy sisäseinään asennusteipin avulla.
Mallilevyn suuren aukon on oltava aksiaalisesti 
tasattu ilmakanavan kanssa. 
Suosittelemme käyttämään vesivaakaa tasattaessa 
mallilevyä horisontaaliseen linjaan nähden.

Merkitse sitten kiinnitysreiät laitteen mukana 
toimitettujen tappien asentamista varten ja poraa 
reiät vaadittuun syvyyteen.
Reititä virtajohto ilmanvaihtolaitteen ulkopuolelta 
mallilevyn erikoismerkityn aukon läpi.

4. Paina sivusalvat ja irrota sisäyksikön etuosa 
takaosasta. 
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6. Aseta patruuna ilmakanavaan alla olevassa 
kuvassa näkyvällä tavalla. Varmista, että osoitin osoit-

5. Kiinnitä sisäyksikön takaosa seinään 
ilmanvaihtolaitteen asennussarjan mukana 
toimitetuilla ruuveilla.

Aseta johdot kaapelipuristi-
men alapuolelle ja liitä pistoke-

liitin piirilevyyn.

Merkin on osoitettava 
ylöspäin.

Irrota kaksi jäljellä olevaa ruuvia 
vasemmanpuoleisesta läpikuultavasta kannesta, jotta 
pääset käsiksi päätteisiin.

taa ylöspäin. Kiinnitä sitten johto esiin työntyvällä 
kiristimellä ja liitä pistokeliitin piirilevyyn.
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7. Asenna sisäyksikön etuosa.

8. Asenna koottavat ilmanerottimet ulkopuolelta.
Asenna tarvittava määrä ilmanerottimia 
ilmakanavaan, kunnes se työntää patruunan ylös. 
Merkitse viimeinen ilmanerotin, joka huuhdellaan 
ilmakanavan päässä, irrota se ilmakanavasta ja 
leikkaa ilmanerottimen liika osa pois. 
Käytä mukana toimitettua kiristinkiinnikettä, 

Asenna säädetyt ilmanerottimet ilmakanavaan. 

9. Asenna ulompi puhallinkupu. 
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6. Sähköliitännät ja ohjaus

! Irrota laite sähköverkosta aina ennen 
sähköasennustöitä.

! Sähköparametrien nimellisarvot 

liitäntöihin tehtävät muutokset on 
ehdottomasti kielletty, ja ne 

Kaapeliläpiviennin vaihtaminen. 
Voit vaihtaa kaapeliläpiviennin yksikön alapuolelta 
takaosaan. Kaikki päätelaitteen liittimet tehdään 
kytkentäkaavion mukaan.

Kaapelipuristin Kaapelipuristin

Laite on tarkoitettu liitettäväksi yksivaiheiseen 

 
Laitteet on asennettava voimassa olevien lakien ja 
määräysten mukaisesti. 
 
Signaalikaapelit on suojattava, ja niiden poikkipinnan 

2.

Liitä yksiköt sähköverkkoon kytkentäkaavion sivun 

! Seuraavan asennuksen saa suorittaa 
vain sähköalan ammattilainen 
käyttöoppaan ohjeen mukaisesti.
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Kytkentäkaavio

Ilmanvaihtolaitteen muotoilu mahdollistaa ulkoisten 
ohjaimien liittämisen normaalisti avattuun liittimeen 

2-anturiin, kosteusanturiin, 
relekytkimeen jne. 

Kun NO-kontakti ulkoiseen laitteeseen on suljettu, laite 
siirtyy enimmäisnopeuteen.
 
Analoginen anturi 0-10V signaali voidaan liittää myös. 
Kun aktivoitu kytkimet romventilatoren nopeita. 

Ilmanvaihtolaitteet voi kytkeä sarjaan ja rinnakkain 
Master-ilmastointilaitteen keskitettyyn ohjaukseen.  

Jos useita ilmanvaihtolaitteita on kytketty sarjaan 
tai rinnakkain, virta syötetään joko edellisestä 
ilmanvaihtolaitteesta tai sähköverkosta.

N

L

N

L (~)

N (~)

L

In

Gnd

NO1

NO2

+12V

Gnd

Out

Teho
1~100–230 V

50–60 Hz

Virta seuraavaan 
ilmanvaihtolaitteeseen

Syöttö 0–10 V:lle
analoginen anturi

Ohjaussignaalin 
lähtö seuraavaan 

ilmanvaihtolaitteeseen

NO-kontakti 
ulkoiseen ohjausyksikköön
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Kytkentäkaavio sarjaliitännälle

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12VPower input 
100-240 V/50-60 Hz

to the next ventilator

Master Slave 1 Slave N

Master Slave 1 Slave N

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12VPower input 
100-240 V/50-60 Hz

to the next ventilator

Kytkentäkaavio rinnakkaisliitännälle
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Ilmanvaihtolaitteen määritys

1
2

3
4

5
6

7
8

Avaa kumitulppa

DIP-kytkin tulpan 
alapuolella

Määritä ilmanvaihtolaite ennen sen käyttöä DIP-
kytkimellä. Se sijaitsee ohjaimen piirilevyssä. Pääset 
käsiksi 
DIP-kytkimeen irrottamalla sisäyksikön etupaneelin 

Sijainti Toiminto

1 Laitteen sammuttaminen on sallittu.
Kytkimen asento mahdollistaa yksikön deaktivoinnin ohjauspaneelin sivussa olevalla painikkeella.

1 Laitteen sammuttaminen on kielletty.
Kytkimen asento estää yksikön deaktivoinnin ohjauspaneelin sivussa olevalla painikkeella.

Boost-tilan (tehostetun tilan) asetukset.  
Kun kosteusanturi tai ulkoinen rele laukeaa, toinen toimintoalgoritmeista käynnistyy.

Sijainti Toiminto

2 Puhallin käy poistotilassa kolmannella nopeudella (molemmat tuulettimet ovat poistoti-
lassa).

2 Puhallin siirtyy maksiminopeudelle ilman toimintatilan vaihtamista
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Kosteusanturin ohjearvo
Kosteusanturi mittaa poistoilman kosteuden. Jos poistoilman 
kosteus on ohjearvon yläpuolella, ilmanvaihtolaite siirtyy 
nopeudelle III. Kun ilmankosteus putoaa määritetyn pisteen 
alapuolelle, ilmanvaihtolaite siirtyy esimääritettyyn nopeuteen, 

Sijainti Toiminto

3
4

5

Kosteudensäätö on POIS päältä

3
4

5

Kosteuden ohjearvo 40 %

3
4

5

Kosteuden ohjearvo 50 %

3
4

5

Kosteuden ohjearvo 60 %

3
4

5

Kosteuden ohjearvo 70 %

3
4

5

Kosteuden ohjearvo 80 %

Sijainti Toiminto

6
7

Aikaviive 0 min

6
7

Aikaviive 5 min

6
7

Aikaviive 15 min

6
7

Aikaviive 30 min

Viiveajastin.
Kosteusanturin tai muun ohjausyksikön aktivoinnin aikana laite 
siirtyy suuremmalle nopeudelle. Sisäilman kosteuden tai muun 
ilmaparametrin vakiinnuttua laite palaa aiemmin määritettyyn 
tilaan määritetyn ajan jälkeen.
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Laitteen ohjaus

Ilmanvaihtolaitetta voi käyttää seuraavilla ohjaimilla: 
- infrapunakauko-ohjain
- ohjauspainikkeet, jotka sijaitsevat sisäyksikön sivusei-
nässä. Lue lisää alla olevasta kuvasta.

Painikkeet  
laitteen kotelossa

Kauko-ohjain 

Nopeus/valmiustila 
Nopeusasetukset kytkeytyvät 
syklisesti: I-II-III-valmiustila 

Laitteen käynnistäminen/
sammuttaminen 

Nopeuden valinta 

Regenerointitila 
Tässä tilassa puhaltimen 
pyörintäsuunta vaihtuu 

toimintatila mahdollistaa 
lämmön talteenoton.

Ilmanvaihtotila 
Yksi ilmanvaihtolaitteen 
puhaltimista toimii 
poistotilassa ja toinen 
syöttötilassa määritetyllä 
nopeudella. Ilmavirtauksen 

Juhlatila. Nopean ajastimen 
aktivointi neljäksi tunniksi. 

Yötila. Hitaan ajastimen 
aktivointi kahdeksaksi 

tunniksi. 

Speed 

Standby

Suodatin
Hälytys 
Master
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Ilmavirran estäminen

Paina sivusalvat, irrota sisäyksikön etuosa takaosasta ja 
sulje ilmakanava. Avaa sitten salvat ja irrota etupaneelin 
etuosa. Irrota ilmanerotin vetämällä yhdestä sivupuris-
timesta. Asenna etupaneelin etuosa ja sulje ilmakanava 
painamalla etupaneelia varovasti.
Puhallin sammuu automaattisesti. Laitteen toiminto 

Avaa ilmakanava vastakkaisessa järjestyksessä.
Puhallin alkaa toimia senhetkisen nopeusasetuksen 
mukaan.

Etupaneelissa on toiminnon LED-merkkivalo. Pimeän 
aikana merkkivalon kirkkaus vähenee.
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Ilmanvaihtolaitteen käyttö sisäyksikön painikkeilla
Nopeudenvalintasekvenssi on seuraava: I, II, III, Standby.
Kaikki yhteen verkkoon integroidut yksiköt toimivat Master-yksikön nopeusasetuksien mukaan.
I: Merkkivalo palaa jatkuvasti ja ilmaisee yksikön toimintaa alhaisella nopeudella. 
Valon vilkkuminen ilmaisee yötilan ajastimen aktivoitumista. 
I ja II: Merkkivalot I ja II palavat jatkuvasti, mikä ilmaisee yksikön toimintaa keskinopeudella. 
I, II ja III: Merkkivalot I, II ja III palavat jatkuvasti, mikä ilmaisee yksikön toimintaa keskinopeudella. 
Merkkivalojen I, II ja III vilkkuminen tarkoittaa ajastimen aktivoitumista juhlatilassa tai viiveajastimen sammumista, 
jonka saa aikaan liitetty ulkoinen anturi tai integroitu kosteusanturi. 
Vaihtoehtoisesti merkkivalojen I, II ja III vilkkuminen tarkoittaa ilmanvaihtolaitteen toimintaa määritetyllä 
nopeudella liitetyn mobiililaitteen asetuksien mukaan. 

Regenerointitila 
Puhaltimen pyörintäsuunta vaihtuu 70 sekunnin välein. Tämä tila mahdollistaa lämmön talteenoton.

Ilmanvaihtotila.  
Yksi ilmanvaihtolaitteen puhaltimista toimii poistotilassa ja toinen syöttötilassa määritetyllä nopeudella. Ilmavir-
tauksen suunta pysyy vakiona. 

Regeneroinnin ja ilmanvaihdon merkkivalot eivät pala, mikä 
ilmaisee ilmanvaihtolaitteen pakotettua toimintaa syöttötilassa. 
Tämän tilan voi aktivoida vain mobiilisovelluksella.

Suodatin
Suodattimen vaihdon merkkivalo. Suodattimen vaihdon merkkivalo alkaa palaa 90 päivän kuluttua patruunan 
asentamisesta. Tässä tapauksessa vaihda tai puhdista suodattimet Huolto-osiossa kuvatulla tavalla. Kun suodattimet 

Hälytys

Hälytyksen merkkivalo laitteen hätäpysäytystä varten. Master-yksikön hälytysmerkkivalon jatkuva palaminen ilmaisee 
hälytystä liitettyjen ilmanvaihtolaitteiden verkossa. Merkkivalon vilkkuminen ilmaisee verkon tietyn ilmanvaihtolaitteen 
sammumista. Mikäli verkon Blauberg Vento Expert -laite on hätäpysäytetty, virheellinen ilmanvaihtolaite on merkitty 
vilkkuvalla hälytysmerkkivalolla. Myös kaikki liitetyt Blauberg Vento Expert -ilmanvaihtolaitteet pysäytetään. Kaikki liitetyt 
Blauberg Vento Expert Duo -ilmanvaihtolaitteet pysyvät käynnissä. Mikäli verkon Blauberg Vento Expert Duo -laite on 
hätäpysäytetty, virheellinen ilmanvaihtolaite on merkitty vilkkuvalla hälytysmerkkivalolla. Virheelliset ilmanvaihtolaitteet 
pysäytetään ja muut liitetyt ilmanvaihtolaitteet pysyvät käynnissä.

Master
Jos merkkivalo palaa jatkuvasti, se osoittaa verkon johtavaa laitetta (Master-yksikkö). Kun merkkivalo vilkkuu, se osoittaa 
käytettävää laitetta (Slave) ilman yhteyttä Master-laitteeseen. Jos merkkivalo ei pala, kyseinen ilmanvaihtolaite on Slave-
ilmanvaihtolaite, joka on liitetty Master-laitteeseen. 

Kaikkien merkkivalojen samanaikainen vilkkuminen 
ilmanvaihtolaitteen kotelossa tarkoittaa tietokoneella 
suoritettua aktiivista määritystilaa. Tässä tapauksessa puhallin 
pysähtyy.

Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
Yksikön voi sammuttaa vain, jos se on mahdollistettu asetuksissa. 
Hälytys- ja ajastinasetuksien nollaaminen. 

Nopeudenvalinta: suuri – keskitaso – alhainen. 

Regenerointitila.  
Puhaltimen pyörintäsuunta vaihtuu 70 sekunnin välein. Tämä tila mahdollistaa lämmön talteenoton.

Ilmanvaihtotila.  
Yksi ilmanvaihtolaitteen puhaltimista toimii poistotilassa ja toinen syöttötilassa määritetyllä nopeudella. Ilmavir-
tauksen suunta pysyy vakiona. 

Ajastimen ohjauspainike:  

 Yötila: Ajastin aktivoi laitteen toiminnan alhaisella nopeudella  ajanjakson ajaksi. Oletusaika on kahdeksan 
tuntia. 
Kun määritetty aika on kulunut, ilmanvaihtolaite palaa edelliseen nopeuteen. 
Paina mitä tahansa nopeusasetusta, jos haluat deaktivoida ajastimen, tai paina ajastimen ohjauspainiketta 
uudelleen.  

Ilmanvaihtolaitteen kauko-ohjain

Speed
OFF

Speed

Standby
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7. Tekninen ylläpito

! Irrota laite sähköverkosta aina ennen 
huoltotoimenpiteitä.

1. Paina sisäohjausyksikön sivulla olevia salpoja ja 
irrota etuosa. Avaa sitten salvat ja irrota etupaneelin 
etuosa. Irrota suodattimet puhdistusta varten. 

2. Irrota pistoke piirilevystä. 
Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta. 
Nosta se oikean kokoisella litteällä ruuvitaltalla.

Irrota pistoke piirile-
vystä.

Älä vedä johdoista! Irrota pistoke litteällä 
ruuvitaltalla.

YLÖS!

Älä koskaan irrota ohjaustaulua! 
Se voi aiheuttaa hälytyksen!

Kun olet suorittanut huollon, asentanut 
ilmanvaihtolaitteen ja asentanut pistokkeen 
uudelleen paikalleen, nollaa hälytys sivulla 21 
mainitulla tavalla.

Ilmanvaihtolaitteen ylläpidolla tarkoitetaan laitteen 
pintojen säännöllistä puhdistamista pölystä sekä 
suodattimien puhdistamista ja vaihtamista.
Pääset käsiksi laitteen kokoonpanon perusosiin 
noudattamalla seuraavia ohjeita:
Sammuta laite kauko-ohjaimella tai sisäyksikön 
painikkeilla.
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3. Irrota patruuna ilmakanavasta vetämällä johdosta.

Puhdista suodattimet niiden tukkeutuessa, kuitenkin 
vähintään kolmen kuukauden välein.
• Suodattimen tietyn vaihtoajan (90 päivää) jälkeen 

suodattimen merkkivalo alkaa palaa.
• Nollaa laitteen ajastin kääntämällä DIP-kytkin 8 

pois päältä ja takaisin päälle.
• Pese suodattimet ja anna niiden kuivua. 

• Suodattimen voi imuroida.
• Suodattimen laskennallinen käyttöikä on kolme 

vuotta.
• Kun tarvitset uuden suodattimen, ota yhteyttä 

laitteen jälleenmyyjään.

Lämmönvaihdinlohkoon voi kerääntyä pölyä, vaikka 
suodattimet huollettaisiin säännöllisesti. 
Puhdista regeneraattori säännöllisesti, jotta varmistat 
hyvän talteenottotehon.
Imuroi regeneraattori vähintään kerran vuodessa.

+
CR2025
   3V

+
CR2025
   3V

4. Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen 
(tarvittaessa).

Mikäli kauko-ohjainta käytetään pitkään, paristo on 
vaihdettava.
Jos laite ei reagoi, vaikka kauko-ohjaimen painikkeita 
painetaan, paristo on vaihdettava.

Irrota paristojen pidike kauko-ohjaimen alaosasta.
Vaihda paristo ja kiinnitä pidike ja uudet paristot 
kauko-ohjaimeen.
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8. Vianetsintä

Ongelma Mahdollisia syitä Vianetsintä

Kun ilmanvaihtolaite 
käynnistetään, puhallin 

Virtaa ei ole kytketty. Varmista, että virtalähde on kytketty oikein. Muussa 
tapauksessa suorita kytkentävirheen vianmääritys.

Moottori on juuttunut, juoksupyörän siivet ovat 
likaiset.

Sammuta ilmanvaihtolaite. Selvitä moottorin 
juuttumisen ja juoksupyörän siipien tukkiutumisen syy. 
Puhdista siivet. Käynnistä ilmanvaihtolaite uudelleen.

Virrankatkaisin laukeaa 
ilmanvaihtolaitteen   
käynnistymisen jälkeen.

Sähkövirtapiirin oikosulusta aiheutuva ylivirta. Sammuta ilmanvaihtolaite. 
Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

Alhainen ilmanvirtaus.
Tuulettimen alhainen nopeusasetus. Aseta suurempi nopeus.

Suodattimet, tuuletin tai regeneraattori ovat 
tukossa.

Puhdista tai vaihda suodatin. Puhdista tuuletin 

Melu, tärinä.
Juoksupyörä on tukossa. Puhdista juoksupyörä.

Löysää ilmanvaihtolaitteen kotelon tai ulomman 
ilmanvaihtokuvun ruuviliitosta.

Kiristä ilmanvaihtolaitteen tai ulomman 
ilmanvaihtokuvun ruuvit.

9. Varastointia ja kuljetusta koskevat määräykset

Säilytä laitetta valmistajan alkuperäisessä pakkauksessa 
kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka 

Varastointiympäristössä ei saa olla voimakkaita höyryjä 
tai kemiallisia seoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota 
tai eristyksen ja tiivistyksen epämuodostumista.

Käytä asianmukaista nostokonetta käsittelyyn ja 
varastointi- 
toimintoihin, jotta vältät laitteen vaurioitumisen.

Seuraa lastin tyyppiin sovellettavia 
käsittelyvaatimuksia.

Laitetta voi kuljettaa alkuperäispakkauksessa 
rajoituksetta millä tahansa kuljetustavalla edellyttäen, 
että se on suojattu purkautumiselta ja mekaaniselta 
vaurioitumiselta.

Vältä teräviä iskuja, naarmuja ja kovaa käsittelyä 
lastaamisen ja purkamisen aikana.
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10. CE-yhdenmukaisuuslauseke

Tämä vakuutus vahvistaa, että tuotteet täyttävät 
seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset:

2014/30/EU  Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

2014/35/EU  Pienjännitedirektiivi (LVD) 

 1, Mikhaila Kotzubinskogo St., Kiev, 01030,  
 Ukraine
 

 Roomie Dual 

 Eq 2 

Tuotenro: 115996, 115999, 116000, 116001

On seuraavien standardien voimassaolevien versioiden 
mukainen vastaavuusilmoituksen allekirjoittamisen 
ajankohtana:
Turvallisuusstan-
dardi:

EN 60335-1
EN 60335-2-80

EMF-standardi: EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Flexit AS 30.11.2016

Frank Petersen
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